
Teknisk dokumentation

Den här produktens tekniska egenskaper står i överensstämmelse med relevant EU-lagstiftning rörande personlig 
skyddsutrustning (EU 216/425) och föreskrifter om harmoniserade standarder EN.  Typintyg har utfärdats av CTC, 
4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon cedex 07, France. Information om teknisk dokumentation �nns på vår 
webbplats www.safenordic.se. 

Anvisningar för användning

Den här handsken erbjuder genom sin elastiska uppbyggnad möjlighet till arbete med stor precision och gott 
skydd mot mekaniska skador. På handsken �nns angivet vilka EN-standarder som är uppfyllda. Standardnivåerna 
gäller handskens hand�ata! Utvärdera med ledning av detta om handsken är lämplig för din arbetssituation. 
Safe Nordic ansvarar ej för skador som kan uppkomma på grund av olämplig användning.

Teckenförklaring

Skyddar inte mot

Observera att handsken inte erbjuder skydd mot kemikalier, eld, kyla, sågtandade verktyg och vibrationer. 

Allergier

Handsken kan innehålla ämnen som i sällsynta fall kan ge upphov till allergi. Vid allergisk reaktion kontakta läkare!

Skötsel och utrangering

Förvara handskarna svalt och torrt. Utsätt dem inte för direkt solljus eller påverkan från annan värmekälla. 
Handskarna kan tvättas i 40 grader med tillsats av vanligt tvättmedel. Låt därefter lufttorka. Då handskarna skall 
utrangeras kan de vara förorenade med skadliga ämnen. Se då till att de blir omhändertagna och destruerade på 
ett ansvarsfullt sätt. 

Livslängd

På handskarna �nns produktionsdatum angivet. Handskarna bör användas inom en femårsperiod räknat från 
detta datum. Använd inte handskar som blivit nedsmutsade eller skadade.  

Tillverkare:

Safe Nordic AB
Åkerivägen 2
SE-443 61 Stenkullen
Tel: +46 (0)31 7884120
E-mail: info@safenordic.se
www.safenordic.se

®

Nordic Assembly Performance™

CAT II

*Ej relevant test då denna handske inte erbjuder något skärskydd.

EN 420:2003+A1:2009 Allmänna krav (riskfaktorer, storlekar, märkning, etiketter, mm) Information 
från tillverkaren �nns i meddelande till användaren.

EN 388:2016 – Mekaniska risker
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Produktionsdatum: MM/ÅÅÅÅ

Nötningsmotstånd – antal friktioner (0-4)
Skärmotstånd – skärtest – index (0-5)
Rivmotstånd – N (0-4)
Punkteringsmotstånd – N (0-4)
TDM skärmotstånd enligt ISO 13997 – N (nivå A-F)* Högre värde anger bättre skydd/motstånd


